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Concilier	  efficacité	  énergé/que	  et	  
acous/que	  dans	  les	  

bâ/ments	  u/lisant	  l’iner/e	  :	  
mesures	  in	  situ	  immeuble	  

Woopa	  à	  Lyon	  
Yoan	  Le	  Muet	  (Saint-‐Gobain	  Ecophon)	  	  

Et	  
Hanneke	  Peperkamp	  (BET	  Peutz	  NL)	  



Comment concilier isolation thermique, confort acoustique et qualité de l’air intérieur ? 
Les nouveautés techniques et réglementaires – 15 novembre 2012 – Strasbourg	   2 

Les	  enjeux	  :	  iner/e	  t.	  et	  correc/on	  a.	  
Les	  tests	  déja	  réalisés	  
Les	  mesures	  in	  situ	  :	  Woopa	  
Les	  résultats	  
Les	  travaux	  à	  venir	  
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Sur ventilation nocturne 
 

Etanchéité à l’air Protection solaire 

Isolation / inertie 
 

Maitrise de l’éclairage 
 

Energie positive 

La	  réglementa>on	  thermique	  2012	  fixe	  des	  valeurs	  cibles	  
mais	  pas	  de	  préconisa>ons	  concernant	  les	  technologies	  à	  
implémenter	  ...	  

Les	  enjeux	  
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Les	  enjeux	  
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Concrete core 

Water supply 

Overnight ventilation 
Solar irradiations 

Office devices 
Persons 

Radiation 

Convection 

Concrete core 

Room 

Les	  enjeux	  
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Les	  enjeux	  
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Les	  enjeux	  
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Les	  enjeux	  
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Les	  enjeux	  
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Les	  enjeux	  
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Les	  enjeux	  
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Les	  tests	  déja	  réalisés	  
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•  Black	  globe	  température	  
•  Température	  de	  l’air	  
•  Vitesse	  de	  l’air	  
•  temperature	  de	  surface	  
•  Temperature	  de	  
rayonnement	  

	  

Les	  tests	  déja	  réalisés	  
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Aborp/on	  acous/que	  et	  capacité	  thermique	  –	  résultats	  en	  
laboratoire	  

14	  
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Les	  tests	  déja	  réalisés	  
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Les	  mesures	  in	  situ	  :	  Woopa	  
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Les	  mesures	  in	  situ	  :	  Woopa	  
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Les	  mesures	  in	  situ	  :	  Woopa	  
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Les	  mesures	  in	  situ	  :	  Woopa	  
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Les	  mesures	  in	  situ	  :	  Woopa	  
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Les	  mesures	  in	  situ	  :	  Woopa	  
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Les	  mesures	  in	  situ	  :	  Woopa	  
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Les	  mesures	  in	  situ	  :	  Woopa	  
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•  Plafond	  de	  laine	  de	  verre	  0%,	  50%,	  65%	  et	  
70%	  

•  2	  salles	  
•  Eté	  2012	  

25	  

Les	  mesures	  in	  situ	  :	  Woopa	  
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•  Black	  globe	  température	  
•  Température	  de	  l’air	  
•  Température	  de	  la	  	  
surfaces	  
•  Température	  exterieure	  

27	  

Les	  mesures	  in	  situ	  :	  Woopa	  
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Les	  résultats	  
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Les	  résultats	  
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Les	  résultats	  

4,0[K]	  	  	  
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Comparaison	  avec	  la	  situa7on	  
sans	  plafond	  [K]	  

Comparaison	  avec	  	  50%	  de	  
couverture	  [K]	  

	  
	  
50%	  de	  
couverture	  

Maximum	   0.30	   -‐	  

Moyenne	   0.29	   -‐	  

Minimum	   0.11	   -‐	  

	  
	  
65%	  de	  
couverture	  
	  
	  

Maximum	   0.9	   0.43	  

Moyenne	   0.78	   0.38	  

Minimum	   0.29	   0.13	  

	  
	  
70%	  de	  
couverture	  

Maximum	   0.99	   0.64	  

Moyenne	   0.82	   0.53	  

Minimum	   0.32	   0.17	  

Les	  résultats	  
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Les	  résultats	  
NFS	  31-‐080	  version	  2006	  :	  50%	  de	  couverture	  Tr:	  0,43s	  <	  0,6s	  
Avec	  une	  augmenta/on	  très	  faible	  de	  la	  température	  intérieure	  0,29[K]	  
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Les	  travaux	  à	  venir	  

-‐  Publica/on	  scien/fique	  2013	  
-‐  Arriver	  à	  répondre	  aux	  objec/fs	  de	  	  
	  	  	  	  	  l’ISO	  3382-‐3	  
-‐  Déduc/on	  de	  l’impact	  sur	  la	  capacité	  de	  
	  	  	  	  	  refroidissement	  (Convec/on/Radia/on)	  
-‐  Comparaison	  model	  TRNSYS	  et	  mesures	  	  
	  	  	  	  	  in	  situ	  
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Merci	  


